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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestéatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Priiflaboratorium

Weber GmbH
Wailandtstr. 6, 63741 Aschaffenburg

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformititsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlieBt zusatzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer flr
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemafR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 29.01.2025 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-18720-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 9 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-18720-01-00

Berlin, 29.01.2025 Im Aufttag Florian Burkart
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehdrde gemiR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaf Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behérden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstelien, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten enthnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC:  www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18720-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 29.01.2025
Ausstellungsdatum: 29.01.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Weber GmbH
Wailandtstr. 6, 63741 Aschaffenburg

mit dem Standort

Weber GmbH
Weber Priifzentrum
WailandtstraBe 6-8, 63741 Aschaffenburg

Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstitigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

Umweltsimulation

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteiften Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks. de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 9
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18720-01-00

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex B] gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen

Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprisenz des
Priiflaboratoriums.

Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschriankungen
Priifverfahren / zZum
Ausgabestand Priifverfahren
Umwelt- DIN EN 60068-2-1 Umgebungseinfliisse —
simulations- |2008-01 Teil 2-1: Prifverfahren —
prifungen Priffung A: Kilte
DIN EN 60068-2-2 Umgebungseinfliisse —
2008-05 Teil 2-2: Prifverfahren —
Prifung B: Trockene Wirme
DIN EN 60068-2-6 Umgebungseinfliisse —
2008-10 Teil 2-6: Prufverfahren —
Prifung Fc: Schwingen (sinusformig)
DIN EN 60068-2-11 Umweltpriifungen —
2000-02 Teil 2: Prifungen —
Priifung Ka: Salznebel
DIN EN 60068-2-14 Umgebungseinfliisse ~ ohne Priifung
2010-04 Teil 2-14: Priifverfahren — Nc
Priifung N: Temperaturwechsel
DIN EN 60068-2-27 Umgebungseinfliisse —
2010-02 Teil 2-27: Prufverfahren —
Priifung Ea und Leitfaden: Schocken
DIN EN 60068-2-30 Umgebungseinfliisse —
2006-06 Teil 2-30: Priifverfahren —
Prufung Db: Feuchte Warme, zyklisch
(12 + 12 Stunden)
DIN EN 60068-2-31 Umgebungseinflisse — ohne Kapitel
2009-04 Teil 2-31: Priifverfahren — 5.1,5.3
Prifung Ec: Schocks durch raue Handhabung,
vornehmlich fiir Gerdte
Glltig ab: 29.01.2025
Ausstellungsdatum: 29.01.2025 Seite 2von 9
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Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen
Priifverfahren / Zum
Ausgabestand Priifverfahren
DIN EN 60068-2-38 Umgebungseinfliisse —
2010-06 Teil 2-38: Prufverfahren —
Priifung Z/AD: Zusammengesetzte Priifung,
Temperatur/Feuchte, zyklisch
DIN EN60068-2-52 Umgebungseinfliisse —
2018-08 Teil 2-52: Priifverfahren — Priifung Kb:
Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlésung)
DIN EN60068-2-53 Umgebungseinfliisse —
2011-02 Teil 2-53: Prifverfahren —
Prufungen und Leitfaden —
Kombinierte klimatische
(Temperatur/Luftfeuchte) und dynamische
(Schwingung/Schock) Priifungen
DIN EN 60068-2-64 Umgebungseinfliisse —
2009-04 Teil 2-64: Prufverfahren —
Prifung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen
(digital geregelt) und Leitfaden
DIN EN 60068-2-67 Umweltpriifungen —
1996-07 Teil 2: Priifungen —
Priifung Cy: Feuchte Warme, konstant,
beschleunigte Priifung, vorzugsweise fir
Bauelemente
DIN EN 60068-2-78 Umgebungseinfliisse —
2014-02 Teil 2-78: Prifverfahren —
Priifung Cab: Feuchte Warme, konstant
DIN EN 60068-2-80 Umgebungseinfllisse -
2006-05 Teil 2-80: Prufverfahren —
Prifung Fi: Mixed-Mode Vibrationspriifung
DIN EN ISO 6270-2 Beschichtungsstoffe —-
2005-09 Bestimmung der Bestandigkeit gegen
Feuchtigkeit —
Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von
Proben in Kondenswasserklimaten
DIN EN (SO 9227 Korrosionspriifungen in kiinstlichen ohne Priifung
2017-07 Atmospharen — Saizspriihnebelpriifungen AASS, CASS
Gltig ab: 29.01.2025

Ausstellungsdatum: 29.01.2025
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Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen
Priifverfahren / zum
Ausgabestand Priifverfahren
I1SO 16750-2 Road vehicles ~ Environmental conditions and
2012-11 testing for electrical and electronic equipment
— Part 2: Electrical loads
ISO 16750-3 Road vehicles — Environmental conditions and  |ohne Kapitel
2012-12 testing for electrical and electronic equipment 4.4,4.5
— Part 3: Mechanical loads
ISO 16750-4 Road vehicles — Environmental conditions and  |ohne Kapitel
2010-04 testing for electrical and electronic equipment 58,59
— Part 4: Climatic loads
ISO 16750-5 Road vehicles — Environmental conditions and
2010-04 testing for electrical and electronic equipment
— Part 5: Chemical loads
ISO 20653 Road vehicles — Degrees of protection (IP code) |ghne IP1X bis IP3X
2013-02 — Protection of electrical equipment against und IPX9K
foreign objects, water and access
VW 80000 Elektrische und elektronische Komponenten in |ohne Priifung
2013-06 Kraftfahrzeugen bis 3,5 t — Allgemeine M-02, K-11,
Anforderungen, Priifbedingungen und K-17, K-18
Priifungen
Teil 1: Elektrische Anforderungen und
Prisfungen
Teil 2: Umweltanforderungen und -priifungen
MBN LV 124-1 Elektrische und elektronische Komponenten in
2013-03 Kraftfahrzeugen bis 3,5 t — Allgemeine
Anforderungen, Prifbedingungen und
Prifungen
Teil 1: Elektrische Anforderungen und
Prifungen
12 V Bordnetz
MBN LV 124-2 Elektrische und elektronische Komponenten in |ohne Priifung
2013-08 Kraftfahrzeugen bis 3,5 t — Aligemeine M-02, K-11,
Anforderungen, Priifbedingungen und K-17, K-18
Prifungen
Teil 2: Umweltanforderungen
BMW GS 95024-2-1 Elektrische und elektronische Komponenten in
2010-01 Kraftfahrzeugen,
Elektrische Anforderungen und Priifungen

Giiltig ab:

29.01.2025

Ausstellungsdatum: 29.01.2025
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Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen
Priifverfahren / zZum
Ausgabestand Priifverfahren
BMW GS 95024-2-2 Elektrische und elektronische Komponenten in
2011-02 Kraftfahrzeugen,
Elektrische Anforderungen und Priifungen
Ergadnzende Anforderungen zur GS 95024-2-1
BMW GS 95024-3-1 Elektrische und elektronische Komponenten in |ohne Priifung
2013-07 Kraftfahrzeugen M-02, K-11,
Umweltanforderungen und Priifungen K-17, K-18
BMW PR 303.4 Klimawechseltest fiir Ausstattungsteile
1998-12
VW PV1200 Fahrzeugteile —
2004-10 Priifung der Klimawechselfestigkeit (+80/-40) °C
DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) Ohne IP1X bis
2014-09 IP3X und IPX9,
Staubpriifung
ohne Unterdruck
DIN EN 60512-2-1 Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen
2003-01 - Mess- und Priifverfahren - Teil 2-1: Priifungen
des elektrischen Durchgangs und
Durchgangswiderstandes; Priifung 2a:
Durchgangswiderstand; Millivoltmethode (IEC
60512-2-1:2002); Deutsche Fassung EN 60512-
2-1:2002
DIN EN 60512-2-2: Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen
2004-01 - Mess- und Priifverfahren - Teil 2-2: Priifungen
des elektrischen Durchgangs und
Durchgangswiderstands - Priifung 2b:
Durchgangswiderstand - Mit vorgeschriebenem
Strom (IEC 60512-2-2:2003); Deutsche Fassung
EN 60512-2-2:2003
DIN EN 60512-3-1: Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen
2003-01 - Mess- und Priifverfahren - Teil 3-1: Priifungen
der Isolation; Priifung 3a: Isolationswiderstand
(IEC 60512-3-1:2002); Deutsche Fassung EN
60512-3-1:2002
Gilltig ab: 29.01.2025

Ausstellungsdatum: 29.01.2025
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Fachbereich

Norm oder
Priifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des Priifverfahrens

Einschrankungen
zum
Priifverfahren

DIN EN 60512-4-1:
2004-01

Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen
- Mess- und Prifverfahren - Teil 4-1: Priifungen
mit Spannungsbeanspruchung - Priifung 4a:
Spannungsfestigkeit (IEC 60512-4-1:2003);
Deutsche Fassung EN 60512-4-1:2003

Giiltig ab:

29.01.2025

Ausstellungsdatum: 29.01.2025
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Flex B:
Priifart Priifparameter Priifbereich Ch-:.:\rakterlstlsche
Priifverfahren
o L+ o DIN EN 60068-2-1
Temperatur -70 °C bis +180 °C DIN EN 60068-2-2
Temperatur- und
Klimapriifungen DIN EN 60068-2-30
Feuchte 10% bis98 %r. H. DIN EN 60068-2-38
DIN EN 60068-2-78
Temperaturwechsel | - @ eratur 270 °C bis +180 °C DIN EN 60068-2-14 Nb
-priifung
T emperatur Temperatur -80 °C bis +220 °C DIN EN 60068-2-14 Na
schockprifungen
Hochtemperatur- | L oeratur +30 °C bis +300 °C DIN EN 60068-2-2
prifung
bt Frequenz 3 Hz - 2500 Hz
S‘c wingungen, Beschleunigung max. 400 m/s? DIN EN 60068-2-6
sinusférmig
Weg max 2"
Schwi Frequenz 3 Hz - 2500 Hz
chwingungen, - 3
hi ; -2-
Breitband-rauschen Beschleunigung max. 400 m/s DIN EN 60068-2-64
Weg max 2"

Beschleunigun max. 1500 m/s?

Schocken, gune / DIN EN 60068-2-27
Dauerschocken Weg max 3"

Temperatur- -70 °C bis +180 °C,

liberlagerung Temperatur Temperaturdanderung max

fir Vibrations- 15K/min DIN EN60068-2-53
priifungen Feuchte 10 % bis 95 % r. H.

Salznebel- DIN EN I1SO 9227 NSS
priifungen Temperatur 5 K> RT bis 60 °C DIN EN 60068-2-11
konstant und DIN EN 60068-2-52
zyklisch Feuchte bis 100 % r. H. 150 16750-4
Gliltig ab: 29.01.2025

Ausstellungsdatum: 29.01.2025
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Priifart Priifparameter Priifbereich Ch..-.:\rakterlstlsche
Priifverfahren
- Temperatur 5 K> RT bis 45 °C
Kopdenswasser p SO 6270-2
prifung Feuchte 100 % r. H.
Staubpriifung Staub Arizonastaub 1SO 20653
Spannung -32 V bis +140 V
Strom +112 A (kurzzeitig £220 A)
Leist bis zu 4 kw
. ) Ll — Lo IS0 16750-2
Elektrische Priifungen | Flankensteilheit bis zu 100 V/us LV 124
Frequenzen 0-200 kHz (bis zu 1 MHz bei -
9 3dB)
Strom 10 bis 200 mA
i Spannung 60V
Elc?ktromsche : ISO 16750-2
Leitungs- Strom +50 A {(+300 A Spitze) /£ 2 A LV 124
unterbrechung Anstiegs-/Abfallzeit |<0,1 ps/<0,5 ps
DC-Messung bis 1000 V
i ISO 16750-2
AC-Messung b!S 750V
bis 1 kHz
Spannung
Spannungsfestigkeit OGS0
(;’O ) ESTESUBXEI 1 250 v bis 2,5 kv LV 124
DIN EN 60512-4-1
DC-Messung bis 1000 A
Strom bis 800 A ISO 16750-2
AC-Messung bis 1 kHz
. DIN EN 60512-2-1
Widerstand Messung 100 pQ bis 1 GQ DIN EN 60512-2-2
Isolations- 0-3GQ(bei 100V, 250V, ISO 16750-2
widerstand 500 V und 1000 V) DIN EN 60512-3-1
Gultig ab: 29.01.2025

Ausstellungsdatum: 29.01.2025
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Priifart Priifparameter Priifbereich Chfraktenstlsche
Priifverfahren
Schutz vor Wasser
IPX1 Tropfwasser
IPX2 Tropfwasser, 15° geneigt
IPX3 Sprihwasser
IPX4 Spritzwasser
IP-Schutzart IPX4K Spritzwasser mit erhéhtem Druck ISO 20653
IPX5 Strahiwasser
IPX6 starkes Strahlwasser
IPXGK starkes Strahlwasser mit erhéhtem
Druck
IPX7 zeitweiliges Untertauchen
IPX8 dauerndes Untertauchen
lﬁmperst”rk RT bis +170 °C
Schwallwasser imaschran ISO 16750-4
Temperatur liquid 0°C bis 95 °C
Temperatur- lﬁmpegst:;k RT bis 170 °C
P imascr ISO 16750-4
schock tauchen L .
Temperatur liquid 0°C bis 95 °C
Verwendete Abkiirzungen:
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
Giiltig ab: 29.01.2025
Ausstellungsdatum: 29.01.2025 Seite9von 9





