WEBER GmbH - Testzentrum

Wir sind flexibel akkreditiert...

A A4 4 4 4 4 4 4 4

fiir die folgenden Priifarten

Temperatur und Klimaprifungen
Temperaturschock Luft/Luft,
Schwallwasser, Tauchen
Schwingungs- und Schockpriifungen
Elektrische Prifungen
Korrosionspriifungen
Medienbestandigkeitspriifungen
Staubprifungen

Wasserprifungen

Typische Herstellervorschriften
in unserem Leistungsbereich

Ad 4 A4 4 4 4 4 4 4

MBN LV 124-1
MBN LV 124-2
MBN 10306

BMW GS 95024-3-1
VW 80000
GMW3172

FCA CS.00056

FCA 9.90111/02
uvm.



Temperatur- &
Klimapriifung

Typische Herstellervorschriften
in unserem Leistungsbereich

MBN LV 124-1
MBN LV 124-2
MBN 10306

BMW GS 95024-3-1
VW 80000
GMW3172

FCA CS.00056

FCA 9.90111/02
uvm.
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Beispielhafte Normen /
Priifverfahren
im akkreditierten Umfeld

ISO 16750-4

DIN EN 60068-2-67
DIN EN 60068-2-1
DIN EN 60068-2-78
DIN EN 60068-2-2
BMW PR 303.4

DIN EN 60068-2-14
VW PV 1200

DIN EN 60068-2-30
BMW GS 95011-4
DIN EN 60068-2-38
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Temperaturschock

Typische Herstellervorschriften
in unserem Leistungsbereich

MBN LV 124-1
MBN LV 124-2
MBN 10306

BMW GS 95024-3-1
VW 80000
GMW3172

FCA CS.00056

FCA 9.90111/02
uvm.

Ad 4 4d 4 4 4 4 4 4

Beispielhafte Normen /
Priifverfahren
im akkreditierten Umfeld

Luft / Luft

~ DIN EN 60068-2-14
~ Prifung Na

Schwallwasser // Luft / Wasser

~ |SO 16750-4
Y LV 124-2




Typische Herstellervorschriften
" inunserem Leistungsbereich

< MBN LV 124-1  GMW3172

~ MBN LV 124-2 ~ FCA CS.00056
~ MBN 10306 ~ FCA9.90111/02
~ BMW GS 95024-3-1 ~ uvm.

~ VW 80000

——
"L‘

Vibfa}ions- &
Mechanischer Schock

Beispielhafte Normen / Priifverfahren
im akkreditierten Umfeld

~ SO 16750-3

DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
DIN EN 60068-2-80
DIN EN 60068-2-27
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Korrosion

Typische Herstellervorschriften
in unserem Leistungsbereich

MBN LV 124-1
MBN LV 124-2
MBN 10306

BMW GS 95024-3-1
VW 80000
GMW3172

FCA CS.00056

FCA 9.90111/02
uvm.
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Beispielhafte Normen /
Priifverfahren
im akkreditierten Umfeld

DIN EN ISO 9227
DIN EN 60068-2-52
DIN EN 60068-2-11
ISO 16750-4

4d 4 4 4
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Typische Herstellervorschriften
| in unserem Leistungsbereich

N MBN LV 124-1
~ MBN LV 124-2
Beispielhafte Normen / ~ MBN 10306
P f f h ~ BMW GS 95024-3-1
rifverfahren S
im akkreditierten Umfeld Y GMW3172
~ FCA CS.00056
~ AKLV 01/07 ~ FCA9.90111/02

~ SO 20653

uvm.

Ve Typische Herstellervorschriften
< in‘unserem Leistungsbereich

MBN LV 124-1
MBN LV 124-2
MBN 10306

BMW GS 95024-3-1
VW 80000
GMW3172

FCA C5.00056

FCA 9.90111/02

Beispielhafte Normen / €
Priifverfahren .
im akkreditierten Umfeld

~ SO 20653
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Beispielhafte Normen /
Priifverfahren
im akkreditierten Umfeld

~ ISO 16750-5

Beispielhafte Normen /
Priifverfahren
im akkreditierten Umfeld

~ SO 16750-2
< VW 80000

Y MBN LV124-1
N GS 95024-2-1

Typische Herstellervorschriften
In unserem Leistungsbereich

N MBN LV 124-1

~ MBN LV 124-2

~ MBN 10306

N BMW GS 95024-3-1
N VW 80000

N~ GMW3172

~ FCA C5.00056

~ FCA 9.90111/02
~ouvm.

Typische Herstellervorschriften
in unserem Leistungsbereich

~ MBN LV 124-1

~ MBN LV 124-2

~ MBN 10306

Y BMW GS 95024-3-1
~ VW 80000

N GMW3172

~ FCA C5.00056

~ FCA 9.90111/02

N uvm,



