
PRODUKTQUALIFIZIERUNG IM

TESTZENTRUM

... damit Technik funktioniert.



§7
SprengG
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WEBER - Technik pur

Wir machen Produkte 昀椀t für 
alle Herausforderungen.
Seit 1979 steht WEBER für innovative 
Lösungen in zukunftsweisender Tech-
nologie. Diese Lösungen entwickeln, 
konstruieren und produzieren wir für 
zahlreiche namhafte Kunden in der 
Maschinenbau-, Medizintechnik-, Nutz-
fahrzeug- und Automobilbranche sowie 
für viele weitere Branchen.

Wir realisieren Ihre Projekte von der 
Planung und Konstruktion über die 
Elektronikentwicklung und -prüfung bis 
hin zur Produktion, Montage und In-
betriebnahme vor Ort. In allen Projekt-
phasen steht Ihnen ein Ansprechpartner 
zur Seite. 

Darüber hinaus bieten wir eine einzig-
artige technologische Durchgängigkeit:  
Wir optimieren Ihre Produkte in unse-
rem 昀氀exibel akkreditierten WEBER  
Testzentrum.  
Hier führen wir die verschiedensten  
Umweltsimulationen durch, z.B. Klima-
prüfungen, Vibrations- und mecha-
nische Schockprüfungen, Korrosions-
prüfungen, elektrische Prüfungen und 
diverse System- und Funktionstests.

Das Zusammenspiel aller Geschäfts-
bereiche ermöglicht die komplette  
Projektabwicklung aus einer Hand. 

Umweltsimulation 
für Versuch und Erprobung.

Akkreditierung

Zulassungen

Mitgliedschaften

Akkreditiertes Testlabor nach  
DIN EN ISO/IEC 17025.  
Die Akkreditierung gilt nur für die in der 
Urkunde D-PL-18720-01-00 aufgeführ-
ten Prüfverfahren.

Erlaubnis nach §7 SprengG für den Um-
gang mit pyrotechnischen Auslöse- und 
Sicherheitseinrichtungen (z.B. Airbags).
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Akkreditiert nach 
DIN EN ISO/IEC 17025.

Produkte auf dem Prüfstand
Das WEBER Testzentrum bietet neben 
einzelnen Umweltsimulationstests 
auch die Möglichkeit Komplettquali昀椀-
kationen durchzuführen. 
Somit sind wir quali昀椀zierter Partner 
für Ihre Validierungsprojekte.

Wir bieten
 ^ Tests nach allgemeinen Prüf- und 
Kundennormen oder individuellen 
Spezi昀椀kationen

 ^ Planung, Organisation und Durchführung 
kompletter Quali昀椀kationsprüfungen 

 ^ Service: Entwicklung und Erstellung 
notwendiger Ansteuerungen, Vorrich-
tungen oder komplexer Prüfstände

Komplettquali昀椀kation
 ^ Übernahme kompletter Quali昀椀kations-
projekte

 ^ Übergreifendes Projektmanagement
 ^ Enger Kontakt mit dem Kunden
 ^ Quali昀椀zierte Fehleranalyse
 ^ Regelmäßige Status-Updates und 
Fehlerlisten

 ^ Aufbau und Bedienung Ihrer Prüfstände
 ^ Möglichkeit zur Entwicklung passender 
Messaufbauten und Überwachungen

 ^ Prüfungen außerhalb unseres Leistungs-
spektrums können durch unsere akkre-
ditierten Partner abgebildet werden

Für folgende Prüfarten ist unser Test-
labor 昀氀exibel akkreditiert:

 ^ Temperatur- und Klimaprüfungen
 ^ Temperaturschock Luft/Luft, Schwall-
wasser, Tauchen

 ^ Schwingungs- und Schockprüfungen
 ^ Elektrische Prüfungen
 ^ Korrosionsprüfungen
 ^ Medienbeständigkeitsprüfungen
 ^ Staubprüfungen
 ^ Wasserprüfungen

Typische Herstellervorschriften  
in unserem Leistungsbereich

 ^ MBN LV 124-1
 ^ MBN LV 124-2
 ^ MBN 10306
 ^ BMW GS 95024-3-1
 ^ VW 80000
 ^ GMW3172
 ^ FCA CS.00056
 ^ FCA 9.90111/02
 ^ uvm. 

Von Einzel- oder Komplettquali昀椀zierung, Entwurf einer Teststrategie 
bis hin zum Prüfbericht - bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

„ Wir überzeugen mit  
Flexibilität und Qualität“ 
Patrick Bott, Bereichsleiter Testzentrum
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Temperatur- 
und Klimaprüfung
 

 ^ Volumen: 340 l bis 1.100 l
 ^ Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C
 ^ Temperaturänderung: bis 10 K/min
 ^ Feuchtebereich: 10 % bis 98 % rF
 ^ Feuchtemessung unterhalb von 10 °C  
mit kapazitivem Feuchtesensor

 ^ Schnelle Änderung der Feuchte  
durch Drucklufttrockner und Dampfbefeuchter

 ^ Abmessung Prüfraum: max. 1.100 x 950 x 950 mm (B x T x H)
 ^ Betauungstests

Beispielhafte Normen / Prüfverfahren 
im akkreditierten Umfeld

ISO 16750-4 DIN EN 60068-2-67
DIN EN 60068-2-1 DIN EN 60068-2-78
DIN EN 60068-2-2 BMW PR 303.4
DIN EN 60068-2-14 VW PV 1200
DIN EN 60068-2-30 BMW GS 95011-4
DIN EN 60068-2-38
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Hochtemperaturprüfung
 ^ Volumen: ca. 750 l
 ^ Temperaturbereich: 10 °C über  
Raumtemperatur bis +300 °C

 ^ Max. Masse des Prü昀氀ings: 300 kg 
 ^ Abmessung Prüfraum:  
1.040 x 600 x 1.200 mm (B x T x H)

 ^ Weitere Leistungsdaten entnehmen Sie bitte  
der Seite „Temperatur- und Klimaprüfung“
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Temperaturschock Schwallwasser

^ Volumen: ca. 420 l
^ Temperaturbereich:

- Luft: +60 °C bis +180 °C
- Wasser: 0 °C bis +90 °C

^ Max. Masse des Prü昀氀 ings : ca. 500 kg
^ Abmessung Prüfraum: 

ca. 850 x 900 x 550 mm (B x T x H)
^ Schwallbreite 900 mm

Temperaturschock Luft / Wasser
Auf Anfrage

Temperaturschock Luft / Luft
^ Volumen: ca. 660 l
^ Temperaturbereich: -80 °C bis +220 °C

- Warmkammer: +50 °C bis +220 °C
- Kaltkammer: -80 °C bis +70 °C

^ Umlagerungszeit: < 10 s
^ Max. Masse des Prü昀氀 ings : ca. 300 kg
^ Abmessung Prüfraum : 

ca. 770 x 650 x 610 mm (B x T x H)
^ Ansteuerung der Prü昀氀 inge mittels 

Kerb- oder Rohrdurchführung möglich

Temperaturschockprüfung
Beispielhafte Normen / Prüfverfahren 
im akkreditierten Umfeld

ISO 16750-4 DIN EN 60068-2-14
LV124-2 Prüfung Na
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Mechanische Vibrations- und Schockprüfung 
Um Ihren individuellen Anforderungen zu entsprechen, konstruieren und fertigen wir 
gerne die passende Vorrichtung für Ihre Vibrationsprüfung.

Leistungsdaten
^ Anregungsarten: Sinus, Rauschen, 

Sinus auf Rauschen, Multi-Sinus, 
Rauschen auf Rauschen, 
mechanischer Schock

^ Sinus / Rauschen: max. 80 kN
^ Mechanischer Schock: max. 160 kN
^ 100 g / 11 ms-Schock
^ Frequenzbereich: 5 bis 2.500 Hz

^ Resonanzsuche mit Messsensor
(Stroboskop bis 416 Hz)

^ Max. Aufspann昀氀 äche: 940 x 940 mm 
(B x T) (M10 mit 100 mm Lochraster) 

^ Temperaturüberlagerung:
- Volumen Klimaschrank: max. 2.200 l
- Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C
- Temperaturänderung: max. 15 K/min

Beispielhafte Normen / Prüfverfahren 
im akkreditierten Umfeld

ISO 16750-3 DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-80
DIN EN 60068-2-27
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Beispielhafte Normen / Prüfverfahren 
im akkreditierten Umfeld

DIN EN ISO 9227 DIN EN 60068-2-52
DIN EN 60068-2-11 ISO 16750-4

Beispielhafte Normen / Prüfverfahren 
im akkreditierten Umfeld

ISO 20653

Leistungsdaten
 ^ Volumen: ca. 1.000 l
 ^ Temperaturbereich: bis max. ca. 60 °C
 ^ Feuchtebereich: bis max. 100% rF

 ^ Feuchtelagerung möglich (zyklisch)
 ^ Au昀氀age昀氀äche: ca. 1.350 x 650 mm (B x T)
 ^ Kondenswasserprüfungen

Staubkammer nach ISO 20653
 ^ Volumen der Kammer: 2.000 l 
 ^  Gefüllt mit Arizona-Staub A2 (fein)  
 nach ISO 12103-1

 ^ Au昀氀age昀氀äche: 850 x 1.150 mm (B x T)

Staubkammer in Anlehnung an AKLV 01/07
 ^ Volumen der Kammer: 2 x 125 l 
 ^  Gefüllt mit Arizona-Staub A2 (grob)  
 nach SAE J726

 ^ Au昀氀age昀氀äche: ca. 950 x 480 mm (B x T)

Korrosionsprüfung Staubprüfung
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Wasserprüfung

Beispielhafte Normen / Prüfverfahren im akkreditierten Umfeld
ISO 20653

Leistungsdaten
Zum Beispiel:

 ^ IPX1 - Tropfwasser
 ^ IPX2 - Tropfwasser unter 15° Neigung
 ^ IPX3 - Spritzwasser im Winkel bis zu 60°
 ^ IPX4 - Spritzwasser aus jeder Richtung
 ^ IPX5 - Wasserstrahlprüfung
 ^ IPX6 - Druckwasserstrahlprüfung
 ^ IPX9K - Hochdruckwasserprüfung
 ^ IPX7, IPX8 - Tauchprüfungen: 
- Tauchturm-Durchmesser: 200 mm 
- Tauchturm-Höhe: 2 m

Auf Anfrage bieten wir Ihnen IPX9K  
in Zusammenarbeit mit einem  
akkreditierten Partnerlabor an.
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Genaue Chemikalien  
auf Anfrage.

Medien- und  
Chemische Beständigkeitsprüfung

ISO 16750-5

Beispielhafte Normen / Prüfverfahren im akkreditierten Umfeld

 ^ Prüfungen der Medienbeständigkeit
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Bordnetzsimulation
 ^ Prüfung von elektronischen Automo-
tive Komponenten
- Strom: +/-112 A (kurzzeitig +/-220 A)

- Spannung: -32 V bis +140 V

- Flankensteilheit: bis zu 100 V/µs

-  Frequenzen: 0 - 200 kHz  
(1 MHz bei -3 dB)

- Leistung: max. 4 kW

-  Kontinuierliche Messwerterfassung  
von Strom und Spannung

 ^ Isolationswiderstand und  
Spannungsfestigkeit 
- Spannung AC: max. 2,5 kV  
- Spannung DC: max. 1 kV

Beispielhafte Normen / Prüfverfahren im akkreditierten Umfeld
ISO 16750-2
MBN LV 124-1

VW 80000
GS 95024-2-1

 ^ Überwachung und Ansteuerung  
aktiver Prü昀氀inge: Datenerfassung  
und Auswertung von Strom, Span-
nung, Widerstand Temperatur, CAN-, 
LIN-Bussystemen

 ^ Testmanagement
 ^ Befundung, Musterprüfungen,  
Ausfallanalyse

 ^ System- und Funktionstests

 ^ Konstruktion und Fertigung von Vor-
richtungen für Vibrationsprüfungen

 ^ Messen von mechanischen Größen
 ^ Durch昀氀ussprüfungen
 ^ Funktionsprüfstände
 ^ Optische- und Geräuschprüfung
 ^ Kameraüberwachung von Prü昀氀ingen
 ^ Fernzugri昀昀 auf Ihre Prüfstände

Elektrische Prüfung Weitere Leistungen



Patrick BOTT

Bereichsleiter

Tel. +49 6021 35 88-231
Mobil +49 1515 31 44 751
Mail p.bott@webergmbh.de

Michael WINTER

Stellvertr. Laborleiter 

Tel. +49 6021 35 88-157
Mobil +49 1511 21 82 216
Mail m.winter@webergmbh.de

Simon STEIGERWALD

Stellvertr. Bereichsleiter

Tel. +49 6021 35 88-287
Mobil +49 1517 21 89 052
Mail s.steigerwald@webergmbh.de

Kontakt


